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Aktuelle Themen in den Hochwasserpartnerschaften

A Hochwassergefahrenkarten
A VAwS

Hochwasservorsorge in
Baden-Wiirttemberg

Anforderungen an Anlagen zum Umgang
mit wassergefihrdenden Stoffen

Januar 2007

Baden-Wiirttemberg

A Bauvorsorge / Objektschutz
A Versicherungen
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Aktuelle Themen in den Hochwasserpartnerschaften

A Alarm- und Einsatzplanung

A Hochwasserfrihwarnung
A Hochwasserbewusstes Bauen

A Hochwasserriickhalt in Forst/LW
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W A L D + C R B E L . . . . Wassarwirtschaftsy
Schutzmaglichkeiten vor wild abflieRendem Wasser WRW Baden Witanberg .

Ingenieurbiro fur Wasserbau, Wasserwirtschaft und Tiefbau

Beispiel eines extremen Hochwasserereignisses 2010

- 4. Juli 2010 Ditzingen / Glemstal -
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W A L D + C R B E L . . . . Wassarwirtschaftsverband
Schutzmaglichkeiten vor wild abflieRendem Wasser WRW Baden Witamborg .

Ingenieurbiro fur Wasserbau, Wasserwirtschaft und Tiefbau

Bsp. in den letzten Jahren in Baden-Wurttemberg , :
aufgetretener Starkregenereignisse 09.06.2007 Reichenbach a.d.Fils

08.08.2007 Eubigheim, Buchen

30.05.2008 Oberboihingen
(Lkr. Esslingen)

02.06.2008 Killertal (Starzel,
Zollernalbkreis)

08.06.2008 Ehebach (Dattingen, ...)
2 = 27.07.2008 Niederschopfheim
Reichenbachj

——-.-—1 01.09.2008 Kinzigtal, Schuttertal,
. Ettenbach,

9.+11.5.2009 Odenheim
15.05.2009 Aidlingen/Gechingen
05.+06.2009 Bohlingen
06.06.2010 Leintal, Boll. Bach,
04.07.2010 Glemstal

11.07.2010 Ettenbach
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Starkregen - was
konnen Kompgjunen
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1. Bewertung der Historje WBW

- dokumentierte Uberflutungen, Feuerwehreinsatze | ..
- Abgleich mit vorliegenden Starkregenprotokollen it s

2. Analyse ortliches Hiederﬂchlagsgesc hehen

besondere Auffalligkeiten im zeitlichen und lokalen
Auftreten von Starkregen

3. Analyse der m@grﬂﬂ schen Gegehenheit&n

- |dentifiziersn von Gelandetiefounkten
- Ermittlung oherflachiger Flielwege und Flutmulden
- Zuflisse von AulRengehieten

4. Analyse Entwasserungssystem

rtechnische Analyse

- Abflussverhalten (nicht) befestigter Flachen

- Analyse der MNetzstruktur
- Leistungsfahigkeit von Bachverrohrungen

ingenieu

5. Analyse Eebﬂuungﬁstruhtur und Infrastruktur

Identifizierung von Risikobereichen

- Bebauungsdichte, Versiegelungsgrade
- Verflgharkeit von Freiflachen
- Anordnung, Gestaltung, Hohenlage der Gehaude

6. Untersuchung zum_Schadenspotenzial

Bewertung und grobe Kategorisierung nach
Schadenspotenzial




7. ldentifikation potenzieller Risikobereiche

durch Yerschneidung der Erkenntnisse aus 1 bis 6

CsimulationstechnischeXnalyse

potenzielle

8. vereinfacht-hydraulische Simulation

sikobereiche

- Niederschlagsabflusshilanz
- Gl5-hasierie Ermittiung von Wassersianden
- gaf. Identifikation vorrangiger Uberflutungsbereiche

.

vorrangige
Risikobereiche

9. detailliert-hydraulische Simulation

- Eingrenzung der Teilgehiete mit detailliert
hydraulischer Berechnung
- Aufstellung dual drainage® Abflussmodell

10. Verfeinerung der Risikobereiche

- Kategorisierung (Ergebnisse aus 1 his 9)
- efahren- und Risikokarten analog EG-HWEM-EL

aptional

11. Entwicklung erforderlicher MaRnahmen

=ntwickiung und Bewertung moglicher Malinahmen

analog EG-HWEM-EL
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W A L D + C R B E . . . . . Vassarwirtschaftsverba:
Schutzmdglichkeiten vor wild abflieBendem Wasser WRW Bacur Witaberg 4.
Ingenieurbiro fur Wasserbau, Wasserwirtschaft und Tiefbau

Untersuchungsgebiet Singen-Bohlingen (Orthofotos, ALK)
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